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 Informa†ii tehnice

Avantajele Dumneavoastrå:

•  prevenirea apari†iei condensului datoritå materialului pe 
bazå de structurå cu celule închise 

•  conductivitate termicå scåzutå pentru o economie 
eficientå de energie ‚i pentru reducerea emisiilor de CO2 

•  flexibilitate pentru o instalare u‚oarå ‚i rapidå 

•  materialul î‚i men†ine forma prevenind riscul unor spa†ii 
libere în interiorul izola†iei 

• gamå completå de dimensiuni 

• timp de utilizare îndelungat 

• optimizeazå eficien†a instala†iei 

•  solu†ie sigurå în caz de incendiu: nu propagå ‚i nu 
între†ine arderea 

•  se poate utiliza în combina†ie cu sistemele de fixare 
Armafix sau Armaload pentru garan†ia unei solu†ii sigure

Izola†ia fl exibilå pentru sistemele de condi†ionare a aerului ‚i instala†iile de încålzire ‚i sanitare

Condi†ionarea 
aerului

Încålzire ‚i Sanitare

Partenerul Dumneavoastra:

Toate datele ‚i informa†iile tehnice se bazeazå pe rezultate ob†inute în condi†ii de utilizare specifi ce. Destinatarul acestor date ‚i informa†ii este raspunzåtor în legaturå cu clarifi carea din timp privind posibilitatea de 
aplicare a acestora pentru domeniul în care dore‚te så le foloseascå. Instruc†iuni complete de montaj sunt disponibile gratuit la cerere în Manualul de Instalare Armafl ex. Înainte de izolarea †evilor din o†el inoxidabil, 
vå rugåm så contacta†i Departamentul Tehnic Armacell. Pentru a asigura o instalare corectå trebuie utilizat Adezivul Armafl ex 520. Pentru un anumit tip de agen†i de refrigerare, temperatura de descårcare poate 

depå‚i +105 °C – pentru mai multe detalii consulta†i Departamentul nostru Tehnic. Pentru aplica†ii exterioare, izola†ia Armafl ex AC trebuie protejatå cu Armafi nish 99 în termen de 3 zile de la lipire.

Gama de Dimensiuni Armafl ex® AC

˝evi de cupru ˝evi de o†el Tuburi Plåci
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Cod

Grosime 
nominalå 

mm
Cod

6 4 6,5 AC-06X006 AC-09X006 AC-13X006 6 AC-06-99/E*
8 6 8,5 AC-06X008 AC-09X008 AC-13X008 9 AC-09-99/E*

10 8 1/8 10,2 6 11,0 AC-06X010 AC-09X010 AC-13X010 AC-19X010 13 AC-13-99/E*
12 10 12,5 AC-06X012 AC-09X012 AC-13X012 AC-19X012 19 AC-19-99/E*

14/15 10/- 1/4 13,5 8 16,0 AC-06X015 AC-09X015 AC-13X015 AC-19X015 25 AC-25-99/E*
18 15 3/8 17,2 10 19,0 AC-06X018 AC-09X018 AC-13X018 AC-19X018 AC-32X018 32 AC-32-99/E*
22 20 1/2 21,3 15 22,5 AC-06X022 AC-09X022 AC-13X022 AC-19X022 AC-25X022 AC-32X022
28 25 3/4 26,9 20 29,0 AC-06X028 AC-09X028 AC-13X028 AC-19X028 AC-25X028 AC-32X028
30 25 30,0 31,0 AC-09X030 AC-13X030 AC-19X030
35 32 1 33,7 25 36,5 AC-06X035 AC-09X035 AC-13X035 AC-19X035 AC-25X035 AC-32X035
42 40 1 1/4 42,4 32 43,0 AC-09X042 AC-13X042 AC-19X042 AC-25X042 AC-32X042

1 1/2 48,3 40 49,5 AC-09X048 AC-13X048 AC-19X048 AC-25X048 AC-32X048
54 50 54 55,0 AC-09X054 AC-13X054 AC-19X054 AC-25X054 AC-32X054

2 60,3 50 61,0 AC-09X060 AC-13X060 AC-19X060 AC-25X060 AC-32X060
64 63,5 64,5 AC-09X064 AC-13X064 AC-19X064 AC-25X064 AC-32X064
70 70,0 71,0 AC-09X070 AC-13X070 AC-19X070 AC-32X070

76,1 65 2 1/2 76,1 65 77,0 AC-09X076 AC-13X076 AC-19X076 AC-25X076 AC-32X076
80 81,0 AC-09X080 AC-13X080 AC-19X080

88,9 80 3 88,9 80 90,0 AC-09X089 AC-13X089 AC-19X089 AC-25X089 AC-32X089
3 1/2 101,6/104,3 103,0 AC-09X102 AC-13X102 AC-19X102 AC-32X102**

108 100 108 109,0 AC-09X108 AC-13X108 AC-19X108 AC-25X108
114 100 4 114,3 100 116,0 AC-09X114 AC-13X114 AC-19X114 AC-25X114 AC-32X114**

125 127,0 AC-09X125 AC-13X125 AC-19X125 Bandå133 125 133 135,0 AC-13X133 AC-19X133
5 139,7 125 141,5 AC-09X140 AC-13X140 AC-19X140 AC-32X140** AC-TAPE/50

159 150 160 161,5 AC-13X160 AC-19X160 AC-32X160** AC-TAPE/100

lungimea tuburilor 2 m (** 1 m) / lå†imea plåcii 1 m. Pozi†iile marcate cu * sunt disponibile ‚i în variantå auto-adezivå.

Descriere Valoare/Aprecieri Observa†ii

Gama de temperaturi -50º C pânå la +105º C +85º C pentru plåci ‚i bandå, la lipirea cu adeziv pe întreaga suprafa†å

 Conductivitatea termicå λ: min. ≤ 0,038 W/(m·K) la 
temperatura medie de 0°C

testare conform EN ISO 8497 (DIN 52613) pentru tuburi ‚i EN 
12667 (DIN 52612) pentru plåci.  

≤ 0,035 W/(m·K) la 0°C
≤ 0,039 W/(m·K) la 40°C

test efectuat de Institutul FIW – München, Nr. de înregistrare: 
D 3281, PL 2205

 Coeficient de rezisten†å la 
difuzia vaporilor de apå µ:

 testare conform EN 13469 pentru tuburi ‚i EN 12086 pentru plåci

≥ 7000 test efectuat de Institutul FIW – München, Nr. de înregistrare: D 3319

Comportament la foc B1 greu combustibil nu propagå arderea Tr 1, 
emisie normalå de fum Q2

OENORM B 3800

controlul 
condensului

economie de energie
fl exibil, nu eliminå 

praf sau fi bre

barierå de 
vapori ridicatå

clasa B1 de 
performan†å la foc


